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МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ: ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Беспроводной пульт  
дистанционного  
управления RG10D3(D2S)  
с держателем
в комплекте

УПРАВЛЕНИЕ

Wi-Fi-модуль  
для удаленного  
управления
в комплекте

ГАБАРИТЫ
MDSAL-09-24HRFN8
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Автоматический
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Наружный
блок

146

Модель MDSAJ-07HRFN8 MDSAJ-09HRFN8 MDSAJ-12HRFN8 MDSAJ-18HRFN8 MDSAJ-24HRFN8

Охлаждение кВт 2.05 2.64 3.52 5.28 7.03

Нагрев кВт 2.35 2.93 3.81 5.57 7.33

Электропитание В/Гц/ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Номинальная потребляемая 
мощность Вт 23 23 23 36 68

Расход воздуха м3/ч 490/360/300 510/360/285 600/450/370 800/600/470 1090/790/635

Уровень шума дБ(А) 38/32/23/18 39/34/25/19.0 39/32/26/20 43/36/28/21.5 46/39.5/32.5/21.5

Диаметр труб
Жидкостная труба мм (дюйм) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)

Газовая труба мм (дюйм) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2) 12.7 (1/2)

Габариты блока (Ш×В×Г) мм 723x286x199 723x286x199 813x289x201 975x308x218 1055x330x231

Габариты упаковки (Ш×В×Г) мм 780x365x270 780x365x270 870x365x270 1065x385x300 1130x405x310

Вес нетто кг 6.9 7.5 8.0 10.2 13.0

Вес брутто кг 9.1 9.6 10.4 13.3 16.4

Модель MDSAJ-
07HRFN8

MDSAJ- 
09HRFN8

MDSAJ-
12HRFN8

MDSAJ-
18HRFN8

MDSAJ-
24HRFN8

A мм 723 723 813 975 1055

B мм 286 286 289 308 330

C мм 199 199 201 218 231


